
SÍŤOVÉ TISKÁRNY KATEDRY 
 

Seznam tiskáren 
jméno       IP adresa model         poznámka      umístění    
laska       10.76.130.10 HP LaserJet P3015dn      černobílá, 640 MB      A 1145 
alenka       10.76.130.16 HP Color LaserJet CM3530fs  barevná, 768 MB        A 1125 
zatop       10.76.130.15 HP LaserJet M475dn     barevná, 448 MB     A 1134 
Všechny tři tiskárny mohou tisknout oboustranně.  
Tiskárny alenka a zatop jsou multifunkční: skenují a kopírují. 
   
Tisk v Linuxu 
– umístění do tiskové fronty: lpr -Pprinter files 
– pohled do tiskové fronty: lpq -Pprinter 
– zrušení úlohy:   lprm -Pprinter printjob 
   kde printer:   laska (default), alenka, zatop 
  files:    txt, ps, pdf 
  printjob:   číslo tiskové úlohy podle lpq 
 
Přidání tiskárny do MS Windows 7 
– Devices and Printers  
– Add a printer  
– Add a local printer  
– Create a new port: Standard TCP/IP Port  
– IP address: 10.76.130.10 (laska), 10.76.130.16 (alenka), 10.76.130.15 (zatop) 
– Port name: “laska”, “alenka”, “zatop” 
– Printer name: “laska”, “alenka”, “zatop” 
– Do not share this printer 
– Finish 
V případě, že printer driver není nalezen automaticky, lze volit 
   Manufacturer: HP – HP Universal Printing PCL 6 
nebo vyhledat ovladač na síťovém disku \\karel\k\install\cd-1.basics\drivers. 
Dodatečná konfigurace: 
– Printer properties – Device Settings 
   a Duplex Unit: Installed a Printer Memory: 384 MB (nebo maximum) 
– Printer properties – Ports – Configure Port 
   a Protocol: LPR, Queue Name: laska apod., LPR Byte Counting Enabled 
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